
Sistema da 4 bottiglie: formati 0,750 e 1,5 l
Temperatura: impostabile da 2 a 6 °C.
Sistema di refrigerazione: a compressore.
Sistema di preservazione: con Argon alimentare
(bombola non inclusa).
Dosi: 1 o 3 dosi impostabili a scelta;
quantità erogata configurabile.
Materiali: acciaio inox, acciaio verniciato, vetro, alluminio 
verniciato.
Colori e finiture: nero lucido RAL 9005, profilo grigio in 
alluminio verniciato 
Display bottiglie: ogni postazione è dotata di un display  
grafico LCD a colori TFT 3.5’’ interattivo con tasti touch 
screen capacitivi per gestire le funzioni del dispenser.
Display lettore: display grafico LCD a colori TFT-LED 4.3’’ 
con S.O. Linux e memoria SD per upload video.
Porta USB tipo A per caricamento dati.
Illuminazione: sistema intelligente a led. Le luci variano di 
intensità a secondo delle funzioni della macchina.

Sistema sollevamento bottiglia: con pistoni elettrici, allo 
scopo di evitare l’uso di gas per l’azionamento degli stessi.
Controllo pressioni: ogni singola bottiglia è gestita in 
maniera autonoma. Un apposito sistema segnala eventuali 
anomalie.
Controllo ambientale: una centralina controlla le condizioni 
ambientali esterne (temperatura, pressione, umidità) in 
modo da auto-regolare le funzionalità del dispenser, 
garantendo  migliore funzionalità dell’impianto di 
raffreddamento.
Posizionamento e installazione: affiancabile su entrambi i 
lati; necessita di mobile o piano di supporto.
Per il corretto funzionamento dell’impianto di refrigerazione 
è necessario un sufficiente spazio di areazione.
Interfacciamento tra moduli: collegamento tra moduli 
attraverso rete LAN con protocollo TCP/IP.
Wine Card: CHIP card e RFID MIFARE (opzione compatibile 
al sistema MAD per uso condiviso delle card).

FLUTE È L’UNICO SISTEMA PER LA DEGUSTAZIONE DI VINI SPUMANTI IN GRADO DI MANTENERE INTATTI 
PERLAGE, AROMI E GUSTO. UNA TECNOLOGIA BREVETTATA ED UNICA AL MONDO RACCHIUSA IN UN 
DESIGN DI GRANDE APPEAL: IL NUOVO MODO DI SERVIRE “BOLLICINE AL BICCHIERE”.
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NEW
GENERATION

100 V | 50-60 Hz | 220 W
115 V | 60 Hz | 220 W
110-127 V | 60 Hz | 220 W
220-240 V | 50 Hz | 220 W
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