
100-240 V | 50-60 Hz | 120 W
(in base al mercato di destinazione) 

85,7 cm 33,5 cm 42,5 kg53,1 cm
Unica BUBBLES 4/r

33,74 in 13,19 in 93,69 Ib20,91 in

P Peso Caratteristiche elettricheHLModelli    

INFORMAZIONI TECNICHE

• Sportello:

   Vetrocamera con chiusura magnetica

   Sistema a ribalta assistita

   Serratura a chiave

• Illuminazione:

   LED interno bianco freddo (4000°K)

   Intensità regolabile

• Refrigerazione:

   Elevata silenziosità

   Bassi consumi

   Compressore alternativo

• Alimentazione:

   Anidride Carbonica alimentare E290 100%

   Spazio interno per bombola di piccole dimensioni

   Ingresso Esterno

• Controllo pressione: 

   In fase di erogazione

• Materiali:

   Acciaio inox

   Acciaio colorato

   Vetro

• Accessori su richiesta:

   Regolatori per bombole

• Modelli disponibili: 

   Unica Bubbles 4/r Refrigerato (4 bott. in linea)

• Utilizzo e attivazione del sistema: 

   Retrobanco (senza wine card) 

   Self-service (con wine card)

• Dosi: 

   3 dosi configurabili per ogni bottiglia

• Connettività: 

   LAN con protocollo TCP/IP

   WIFI con protocollo TCP/IP

• Display: 

   Touch screen

   LCD 7” a colori 

   Luminosità 800cd

   Angolo visuale laterale di 140°

• Lettore carte: 

   Chip SLE4442

   RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)

• Mantenimento vini:

   Separato per ogni bottiglia

• Temperatura impostabile:

    4/r  4-10°C

• Bottiglie: 

   Caricamento con tappo speciale (incluso)

   Alta visibilità 
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Unica BUBBLES 4/r

INNOVATIVO SISTEMA DI EROGAZIONE AL BICCHIERE PER VINI FRIZZANTI, SPUMANTI E CHAMPAGNE.

RETROBANCO & SELF-SERVICE.

CONNETTIVITA’ CLOUD.



ALCUNI DETTAGLI FUNZIONALI
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CONNETTIVITÀ

WINE CARD VERTICALE

TAPPI SPECIALI

www.enomatic.com


