
100-240 V | 50-60 Hz | 120 W
(in base al mercato di destinazione) 

70,4 cm 31,7 cm 37 kg53,1 cmUnica START 4/r
27,72 in 12,48 in 81,57 Ib20,91 in

P Peso Caratteristiche elettricheHLModelli    

INFORMAZIONI TECNICHE

• Sportello:
   Vetrocamera con chiusura magnetica
   Sistema a ribalta assistita
• Illuminazione:
   LED interno bianco freddo (4000°K)
   Intensità regolabile
• Refrigerazione:
   Elevata silenziosità
   Bassi consumi
   Compressore alternativo
• Alimentazione:
   Azoto alimentare E941 o Argon alimentare E938
   Spazio interno per bombola di piccole dimensioni
   Ingresso Esterno
• Materiali:
   Acciaio inox
   Vetro
   Poliestere antigraffio
• Accessori su richiesta:
   Regolatori per bombole
   Kit configurazione 2+2
   Maniglia sportello con serratura 
   Kit cassetto inferiore bicromatico
   Copri evaporatore 
   Kit per appoggio

• Modelli disponibili: 
   Unica Start 4/r Refrigerato (4 bott. in linea)
• Utilizzo: 
   Retrobanco (senza wine card)
   “Plug & Play”
• Dosi: 
   3 dosi configurabili per ogni bottiglia
• Tastiera: 
   Serigrafia a colori
   Tasti in rilievo 
   Leds tasti
   Leds 5 livelli refrigerazione
• Mantenimento vini:
   Separato per ogni bottiglia
• Temperatura impostabile:
    4/r  n°5 livelli (6÷18°C)
• Bottiglie: 
   Caricamento rapido con molla a gas
   Sistema auto centrante
   Alta visibilità’ delle bottiglie
• Installazione: 
   Kit di fissaggio (incluso)
   Kit per appoggio (opzionale) 
   

R
E

V
.0

0 
- 

12
/2

02
3

romaS
E

R
IE

Unica START 4/r

SISTEMA PROFESSIONALE RETROBANCO PER L’EROGAZIONE DI VINO AL BICCHIERE.
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ACCESSORI OPZIONALI

MANIGLIA SPORTELLO
CON SERRATURA 

   KIT CASSETTO INFERIORE BICROMATICO

COPRI EVAPORATORE

KIT PER APPOGGIO

KIT CONFIGURAZIONE 2+2

www.enomatic.com


